FUMEX WMF

MF 2000

Mobilt filter for svetsrék och
Idttare damm vid tillfdlliga
arbetsplatser
Fumex mobila svetsrokfilter MF ar ett

smidigt redskap dar man behover ett
utsug tillfalligt.

Mobilt filter MF har hoég reningsgrad och
stor sugkapacitet och ar utrustad med
en gasfjdderbalanserad utsugsarm (PR)
som ar 2 alternativt 3 meter.

Utsugsarmen ar fri fran invandiga
komponenter som kan orsaka
igensattning av sugkanalen.

Armen kan enkelt justeras fran utsidan.

For filtrering av gasbemangd luft finns
ett kolfilter som tillbehor.

Filtret kan enkelt forflyttas till 6nskad
plats tack vare fyra lattrullande
pivothjul.

Notera att mobilt filter MF inte ar avsett
for att suga upp vatskor!

Sugkapaciteten ar ca 1200m3/h med
PR-arm @ 160mm.

Vid leverans medfdljer kabel med
stickpropp for anslutning till

1-fas 230 V~.

2 olika alternativ,

MF 2000 med en PR 2000-160
eller,

MF 3000 med en PR 3000-160

| Fumex sortiment ingdr dven punktutsug, flidktar, tillbehér, styrautomatik och filter passande punktutsug

PUNKTUTSUG
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Artikel (mm) (mm) (mm) (kg)
MF 2000 950 490 160 67
MF 3000 1450 490 160 69
Prestanda Filterhus
Kapacitet ca 1200m¥%h med Filterhus i pulverlackerad stalplat med fyra stycken pivothjul,

PR-arm #160mm varav tva lasbara
Motoreffekt 0,75 kW, 2800rpm Filter

1-fas 230 v~ ) .

Patronfilter, 2 lager, flamsaker
Filter . ..
Filter standard >98% enligt DOP Tllliﬁehor
Filter tillbehor Kolfilter Kolfilter.
Filterarea 14m?
Slang

Filterhus PVC-belagd polyamidvav med helt inbaddad fjaderstalspiral.
Hajd x Bredd x Djup 960x470x640 mm For annan slangkvalitet kontakta Fumex.
Slang Leveransutférande
Egenskaper Svérantindlig, lamplig for ~ Filtret levereras hopmonterad, inklusive sladd och stickpropp.

svets och rokgaser.
Temperaturomrade -10°C till +90°C
Gasfjéder
Arbetstemperatur +20°C
Temperaturomrade -40°C till +90°C
ot FUMEX
Ytbeh. av platdetaljer Pulverlack
Vikt 67 kg
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